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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ФИЛЬТРАЦИОННОЕ СИТО

Заказчик (название предприятия, адрес, контактное лицо, телефон, e-mail):

__________________________________________________________________________________

1. Геометрические характеристики фильтрчана:

- внутренний диаметр и конструктивные элементы корпуса;
- габаритные установочные размеры корпуса фильтрчана под установку сита;

- геометрия днища, его неплоскосность, допуски;
- размеры и конструкция центрального прохода ворошителя;
- расстояние от сита до ворошителя, допуски;
- расположение (координаты) и размеры отверстий для слива сусла в днище и моющих

устройств на днище – при их наличии;
- геометрия (координаты) и размеры устройств для нижней подачи затора в фильтр-чан –

при их наличии;
- геометрия (координаты) и размеры отверстия(ий) для выгрузки дробины;
- наличие крепежных элементов сита к днищу фильтрчана – схема расположения и

координаты.
2. Конструктивные требования к проектированию сита:

- живое сечение сита;

- нагрузка на сито или масса затора;

- давление разряжения под ситом;

- допускаемые зазоры и неплоскостность фильтрующей поверхности сита;

- условия монтажа и эксплуатации сита;
3. Эксплуатационные требования к ситу:

- требования к мойке;

- применяемые моющие растворы;

- требования к обслуживанию;

- геометрические размеры люков для обслуживания и монтажа.
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